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Info Typ Update 
Betreff Diagnose Software Husqvarna 
Modell Husqvarna mit Mikuni Einspritzanlage 
Baujahr 2009- 
 
 
 
Sehr geehrter Husqvarna Vertragshändler, 
 
hiermit möchten wir Sie über den neuesten Stand der Diagnose Software für Husqvarna 
Einspritzmodelle (Mikuni Einspritzung) informieren.  
Husqvarna bietet ab diesem Jahr eine neue Diagnose Software an, die bereits bei der 
Händlerschulung angesprochen wurde.  
 
Alle Diagnose Tools, die bereits mit der neuen Artikelnummer 8a00a9634 versendet wurden 
(ab April 2009), sind bereits mit dem neuen Update ausgestattet. 
Die Diagnose Tools mit der Artikelnummer 8000a9634 (versendet bis einschließlich März 
2009) können mit der Update CD 8a00h1387 auf den neuesten Stand gebracht werden. 
Hierbei muss das „alte“ Diagnose Tool zuerst vom PC deinstalliert (nicht einfach löschen) 
werden, danach dann mit der Update CD neu installieren.  
Für alle Husqvarna Vertragshändler beträgt der Preis für die Update CD  
(Art.-Nr.: 8a00h1387) €125.- zzgl. Mehrwertsteuer.  
 
Vorteile und Möglichkeiten: 
 
CO Adjastment: 
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Das neue Diagnose bzw. Update Tool bittet die Möglichkeit, das Abgasverhalten in der 
umgebauten Racing-Version (ohne Lambdasonde) zu verändern bzw. einzustellen (CO). 
Diese Einstellmöglichkeiten können nur bei den Modelljahren ab 2009 durchgeführt 
werden. Die 2008er Einspritzmodelle können nur über das Feedback Adjastment (mit 
Lambdasonde) eingestellt werden (siehe RS 13/07).  
  
Das CO Adjastment bietet zudem die Möglichkeit das Gemisch über drei 
Drehzahlregionen anzupassen.  
Zone 1 entspricht einen Drehzahlbereich von ca. 20%.  
Zone 2 einen Drehzahlbereich von ca. 40%. 
Zone 3 ca. 70%- .  
Durch Veränderungen am Fahrzeug wie z.B. Auspuffanlagen usw. kann das 
Kraftstoffverhältnis entsprechend schnell angepasst werden.    
 
 
O2 FB Adjastment: 
 
Das O2 FB Adjastment ist eine Art „automatic-setting parameter” . Hierbei können die 
aufgezeichneten Parameter (entsprechend der 100% Messung) im Steuergerät über den 
Button Reset abgelegt werden. Dieser Abgleich ist nur für Fahrzeuge möglich, die mit 
Lambdasonde betrieben werden. Wird die Lambdasonde ausgebaut, so ist diese O2 
Anpassung nicht mehr aktiv.  
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Moto-Sport Handels AG 
 
 
 
Kontakt Technik: 
Telefon: +49 (0)8669 866-450 
Fax: +49 (0)8669 866-594 
E-Mail: technik@mshag.com 


